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B Potiebné néleZitosti k podani Zadosti ma kazdy PDS na svém webu.
B zaEG.D:

e 7Z4dost o UPOS (Formular D36)

* Projektova dokumentace

* Potvrzeni odborné realizacni firmy

e Zprava o vychozi revizi vyrobny

* Protokol o nastaveni ochran

* Protokoly o ufednim ovéreni MTP/MTN

e Seznam certifikatu

* Mistni provozni predpisy

 Harmonogram a rozsah zkousek a simulaci




eg-d
@ [l DISTRIBUCE

F v I

Proces podani zadosti o UPOS

l PDS ma 30 dni na posouzeni zadosti.

l Na stredisku sluzeb zakaznikl je provedena kontrola dolozeni vSech dokumentd.

l Nasledné jsou interné rozeslany na jednotliva oddéleni, napr:

* Speciadlni méreni — kontrola ovéreni MTP/MTN

* Laborator Cisté energetiky — Protokol o nastaveni ochran, Seznam certifikatll, Harmonogram a
rozsah zkousek a simulaci

* Technici rozvoje — kontrola projektové dokumentace (uz pred UPOS)

l Jednotliva oddéleni muzou Zadost povolit/zamitnout. V pripadé jednoho
zamitnuti je Zadost o UPOS zrusena a vlastnik je informovan o divodu zamitnuti.
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l Informace k bodum kontrolovanych laboratofri Cisté energetiky.

l Protokol o nastaveni ochran:

* Nastaveni ochran musi odpovidat Smlouvé o pripojeni k DS.
* Musi odpovidat poZzadavkum PDS a PPDS P4.

l Harmonogram zkousek:

* Jeho zacatek musi byt minimalné 35 dni po podani zadosti.
* 30 dni ma na posouzeni PDS a doporucujeme jesté rezervu 5 dni — neni mozné
overovat a testovat drive, nez bude UPOS povolen.

* VWyhledové bude UPOS poskytovan pouze na nezbytné nutnou dobu dle
harmonogramu.
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l Na zakladé splnéni vSech pozadavku muze byt vlastnik vyrobny osloven
(Laboratori Cisté energetiky) s tim, ze se budeme chtit zkousek zucastnit.

l Cca tyden dopredu informujeme, které body budeme chtit znovu ovérit a
predvést na misteé v dobé zkousek.

* Bude zavislé na zpUsobu fizeni vyrobny.
* Napfr. otestovani externi ochrany VM, kontrola regulace na zakladé pokynu z
dispecinku, simulace vstupt pro fidici systém stridacq, ...

l VSechny testy zajistuje vlastnik vyrobny, PDS se pouze Ucastni a sleduje
prubéh zkousek.
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l Pripadné si privezeme vlastni kvalimetr ke kontrolnimu meéreni reakcnich
dob stridacu nebo celého systému FVE (200ms nebo 10ms RMS hodnoty).

l Vlastnik vyrobny musi protokol z provadénych zkousek uchovat po celou
dobu zivotnosti vyrobny a v pripadé vyzadani jej predlozit PDS.

l Vysledky téchto zkousek pripadné simulaci jsou nasledné v ramci UTP
prilozeny k Dokumentu VM.
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l 9. 4. 2023 pripojeni vyrobny cca 100 kW.

* Prijezd Laboratore Cisté energetiky na misto.

* Instalacni firma vybavena brasnou s naradim a zkouseckou.
* Predstava, Ze celé testy provadi a ridi PDS.

* Kontrola nastaveni internich ochran a parametru stridacu.

* Ochrany stridace nastaveny uvnitf pasma predrazené jednotky U-f guard.
* Vlysledek = deaktivace internich ochran nebo nastaveni mimo pozadovany rozsah.

* Pfi pouziti externi ochrany problém s automatickym pripojenim k DS.

» Stridac je vypnut externi ochranou a stykacem.

* Automatické pripojeni musi byt zajisténo nasledné stfidacem a ne predrazenou ochranou.
* Pouzito 10x 10 kW stridac, kazdy pracoval za sebe.

* Nebyly v rezimu 1x master a 9x follower (kazdy se mohl vypnout nahodné podle nepresnosti méreni).
e Pocasi bylo pod mrakem a skutecny vykon vyrobny byl 5 — 8 kW.
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l Spolecné jednani Komise PPDS a Fotovoltaické asociace.

l Nadefinovani zplisobu ovéreni jednotlivych pozadavkd = nové dokumenty
VM.

l Nadefinovani presného zplisobu zkousek =2 metodika provadéni zkousek
pro prislusny dokument VM.
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Dékuji za pozornost

Martin Kurfirt

Kvalita dodavky energii/Power Quality
EG.D, a.s.

F. A. Gerstnera 2151/6

370 01 Ceské Bud&jovice

www: www.egd.cz/laborator
E: martin.kurfirt@egd.cz
M: +420 733 670 578
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