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Osnova

1. Uvedení výrobny do provozu pro ověření souladu dle RfG(1) v národní 
implementaci dle PPDS: P4 a SoP (smlouvy o připojení)

2. Postup pro výrobní moduly A1, A2 – do 100 kW inst. výkonu

3. Postup pro výrobní moduly B1, B2, C (D) – 100 kW a více inst. výkonu

4. Dokument výrobního modulu

(1)    NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2016/631 ze dne 14. dubna 2016, kterým se stanoví kodex sítě pro požadavky na připojení výroben k elektrizační soustavě
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Uvedení výrobny do provozu

█ Seznamte se s procesy

• Umožnění provozu pro ověření technologie a souladu (UPOS)

• Umožnění trvalého provozu (UTP)

█ Procesy předcházejí trvalému paralelnímu provozu s distribuční soustavou
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Uvedení výrobny do provozu

█ Před zahájením požadavku na UPOS je třeba:

• mít odsouhlasené Místní provozní předpisy (u výroben 100 kW a více)

• mít prozkoušenou cestu komunikace s dispečinkem distributora (např. obdržení SIM 
karty pro bezdrátovou komunikaci)
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Výrobní moduly A1, A2 - do 100 kW inst. výkonu

█ Prochází procesem Umožnění trvalého provozu (UTP)

Dokončení 
výstavby 
mikrozdroje 
nebo výrobny

Doložení podkladů k 
Žádosti o umožnění 
trvalého provozu

Kontrola 
podkladů

• Instalační dokument 
výrobního modulu

• PDS odsouhlasená projektová 
dokumentace

• Zpráva o výchozí revizi
• Protokol o nastavení ochran

a další dle přílohy 4 PPDS.

Trvání max. 30 kalendářních dní

Kontrola 
připravenosti 
elektr. rozvaděče
a osazení 
elektroměru

Vydání 
konečného 
provozního 
oznámení

V případě závad v elektroměrovém 
rozvaděči nebude dovoleno dokončit 
proces do odstranění nedostatků.
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Výrobní moduly B1, B2, C (D) - 100 kW a více

█ Prochází procesem Umožnění provozu pro ověření technologie a souladu 
(UPOS) i procesem Umožnění trvalého provozu (UTP)

Dokončení 
výstavby 
výrobny

Doložení podkladů k 
Žádosti o umožnění 
provozu pro ověření 
souladu

Kontrola 
podkladů
a fyzická 
kontrola 
výrobny na 
místě

• Zpráva o výchozí revizi
• Protokol o nastavení ochran
• PDS odsouhlasená projektová 

dokumentace
• Místní provozní předpisy

a další dle přílohy 4 PPDS.

Trvání max. 30 kalendářních dní

Registrace 
obchodníka pro 
odběr a dodávku na 
OTE a osazení 
elektroměru

Vydání kladného souhlasu je 
nutnou podmínkou pro 
provedení zkoušek a simulací 
pro prokázání souladu 
výrobního modulu s RfG a PPDS.

Platí po dočasnou dobu 
max. 12 měsíců.

Vydání Souhlasu s 
provozem výrobny 
pro ověření 
technologie

Výrobna 
připojena k DS 
pro ověření 
souladu
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Výrobní moduly B1, B2, C (D) - 100 kW a více 
inst. výkonu

Trvání max. 30 kalendářních dní

Provedení zkoušek 
a simulací pro 
ověření souladu

Vydání 
konečného 
provozního 
oznámení

Přehled a seznam zkoušek nebo 
simulací pro jednotlivé výrobní 
moduly jsou uvedené na 
Dokumentu výrobního modulu 
případně specifikovány ve 
smlouvě.

Po dobu platnosti Souhlasu s 
provozem výrobny pro ověření 
technologie, max. 12 měsíců.

Žádost o 
umožnění 
trvalého 
provozu

Doložení souladu výrobního modulu 
s RfG a PPDS  provedených zkoušek 
nebo simulací.

Není třeba dokládat jiné podklady, 
které byly předloženy dříve a 
nedošlo u nich ke změně.

Posouzení 
žádosti o 
umožnění 
trvalého 
provozu

Výrobna 
připojena k DS 
pro ověření 
souladu
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Instalační dokument a Dokument výrobního 
modulu

█ Seznam zkoušek a simulací potřebných k provozu výrobny vychází z Pravidel 
provozování distribuční soustavy. Dokument výrobního modulu slouží jako 
formulář pro doložení souladu s RfG, PPDS a provedených zkouškách.

█ Distributor může rozhodnout doložení některé ze zkoušek nebo simulací 
nepožadovat. (typicky schopnost startu ze tmy, schopnost ostrovního 
provozu)

█ Každý výrobní modul má vlastní formulář. Jsou zveřejněné na webových 
stránkách distributorů.
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