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1. Uvedeni vyrobny do provozu pro ovéreni souladu dle RfG®) v ndrodni
implementaci dle PPDS: P4 a SoP (smlouvy o pripojeni)

Postup pro vyrobni moduly A1, A2 —do 100 kW inst. vykonu
Postup pro vyrobni moduly B1, B2, C (D) — 100 kW a vice inst. vykonu
Dokument vyrobniho modulu

(1) NARIZENI KOMISE (EU) 2016/631 ze dne 14. dubna 2016, kterym se stanovi kodex sité pro poZadavky na pfipojeni vyroben k elektrizaéni soustavé .
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UVEdenl Verbny dO prOVOZU \ [ DISTRIBUCE

l Seznamte se s procesy

* Umoznéni provozu pro ovéreni technologie a souladu (UPOS)
 Umoznéni trvalého provozu (UTP)

l Procesy predchazeji trvalému paralelnimu provozu s distribucni soustavou
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l Pred zahajenim pozadavku na UPOS je treba:

* mit odsouhlasené Mistni provozni predpisy (u vyroben 100 kW a vice)

* mit prozkousenou cestu komunikace s dispeCinkem distributora (napr. obdrzeni SIM
karty pro bezdratovou komunikaci)
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Vyrobni moduly Al, A2 - do 100 kW inst. vykonu \@ S—

l Prochazi procesem Umoznéni trvalého provozu (UTP)

Dokonceni
vystavby
mikrozdroje
nebo vyrobny

DolozZeni podkladd k

Zadosti o umoznéni
trvalého provozu

* Instalacni dokument
vyrobniho modulu

* PDS odsouhlasend projektova
dokumentace

* Zprava o vychozi revizi

* Protokol o nastaveni ochran

a dalsi dle prilohy 4 PPDS.

Trvani max. 30 kalendaf#nich dni

Kontrola
pfipravenosti
elektr. rozvadéce
a osazeni
elektroméru

Kontrola
podkladu

V ptipadé zavad v elektromérovém
rozvadéci nebude dovoleno dokonéit
proces do odstranéni nedostatka.

Vydani
konecného
provozniho
oznameni




Vyrobni moduly B1, B2, C (D) - 100 kW a vice

l Prochazi procesem Umoznéni provozu pro overeni technologie a souladu
(UPOS) i procesem Umoznéni trvalého provozu (UTP)

Dokonceni
vystavby
vyrobny

DoloZeni podkladl k
Zadosti o umoznéni
provozu pro ovéreni
souladu

* Zprava o vychozi revizi

* Protokol o nastaveni ochran

* PDS odsouhlasend projektova
dokumentace

* Mistni provozni predpisy

a dalsi dle prilohy 4 PPDS.

Trvani max. 30 kalendarnich dni

Kontrola
podkladU

a fyzicka
kontrola
vyrobny na
misté

Registrace
obchodnika pro

odbér a dodavku na
OTE a osazeni
elektroméru

Vydani Souhlasu s
provozem vyrobny
pro ovéreni
technologie

Vydani kladného souhlasu je
nutnou podminkou pro
provedeni zkousek a simulaci
pro prokdzani souladu
vyrobniho modulu s RfG a PPDS.

Vyrobna
pfipojena k DS
pro ovéreni
souladu

Plati po do¢asnou dobu
max. 12 mésicu.




Vyrobni moduly B1, B2, C (D) - 100 kW a vice

inst. vykonu

Vyrobna
pripojena k DS
pro ovéreni
souladu

Provedeni zkousek

a simulaci pro
ovéreni souladu

Pfehled a seznam zkousek nebo
simulaci pro jednotlivé vyrobni
moduly jsou uvedené na
Dokumentu vyrobniho modulu
pfipadné specifikovany ve
smlouvé.

Po dobu platnosti Souhlasu s
provozem vyrobny pro ovéfeni
technologie, max. 12 mésicQ.

Trvani max. 30 kalendaf#nich dni

Posouzeni
zadosti o
umoznéni
trvalého
provozu

Zadost o
umoznéni
trvalého
provozu

Dolozeni souladu vyrobniho modulu
s RfG a PPDS provedenych zkousek
nebo simulaci.

Neni tfeba dokladat jiné podklady,
které byly predlozeny dfive a
nedoslo u nich ke zméné.

Vydani
konecného
provozniho
oznameni
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Instalacni dokument a Dokument vyrobniho @ @ osrunucs

modulu

l Seznam zkousek a simulaci potrebnych k provozu vyrobny vychazi z Pravidel
provozovani distribucni soustavy. Dokument vyrobniho modulu slouzi jako
formular pro dolozeni souladu s RfG, PPDS a provedenych zkouskach.

l Distributor muze rozhodnout dolozeni nékteré ze zkousek nebo simulaci

nepozadovat. (typicky schopnost startu ze tmy, schopnost ostrovniho
provozu)

l Kazdy vyrobni modul ma vlastni formular. Jsou zverejnéné na webovych
strankach distributorda.
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