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Sledovani souladu dle RfG!Y) — zakladni ustanoveni \ g g

l Viastnik vyrobny elektriny musi zajistit, aby kazdy vyrobni L
modul byl po celou dobu Zivotnosti vyrobny v souladu s (e Ovétuje/
pozadavky platnymi podle tohoto nafizeni 1) Prokazuje
* pozn.: pozadavky platné dle nafizenil? jsou ty, které jsou stanovené

ve smlouvé o pripojeni (plynouci z PPDS-P4).

l Prislusny provozovatel soustavy posuzuje soulad ¢mmm Posuzuje
vyrobniho modulu s pozadavky platnymi podle tohoto
narizenil), a to po celou dobu Zivotnosti vyrobny elektfiny.

l Namisto provedeni prislusné zkousky mohou vlastnici
vyroben elektriny k prokazani souladu s prislusnymi
pozadavky pouzit certifikaty zarizeni vydané
certifikdtorem'?),

(1) NARIZENI KOMISE (EU) 2016/631 ze dne 14. dubna 2016, kterym se stanovi kodex sité pro pozadavky na pfipojeni vyroben k elektrizaéni soustavé

(2) Certifikator je ,subjekt, ktery vydava certifikaty zafizeni a dokumenty vyrobnich modult a jehoZ akreditaci provadi vnitrostatni pobocka Evropské
organizace pro spoluprdci v oblasti akreditace (EA), zfizend podle nafizeni Evropského parlamentu a Rady (ES) ¢ 765/2008“ (pozn. CIA)
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Sledovani souladu dle RfG — relevantni podklady \@ 8 oismeuce

vyrobkové normy
l RfG — narodni implementace

Cem

v
VIRV { EN 50549-1,2 ,
Narodni a mistni N
technicke predpisy i PPDS —odex PS Prislusni
: T " . provozovatelé
' - pfiloha 4 — Cast |
* so’ustav
L EN 50549-10 J Pfipojovaci | |
. I \ Y podminky PDS
D racova | I
i ¥ ¥

=elp Navazujici dokument smlouvy o pfipojeni
(SoP)

- » Dokument aplikovany v EENEI.EB [ Podminky dle }* __________ ’




Sledovani souladu dle RfG — produkt x VM/vyrobna\ g g ..

Vyrobni modul (VM) — nedélitelny soubor zafizeni, ktery je schopen |- - - —— - - - o — - — .

l Komponenta — technologické zarizeni (HW i SW), které je na trh
dodano jako samostatny produkt a je integrovano do VM/VJ/vyrobny

* napt. stridac, synchronni generator, ochrana atp.

VYROBNI
KOMPONENTA JEDNOTKA

— —

vyrabét elektrickou energii : ZARIZENI| :
* muzZe sestavat z jedné nebo vice vyrobnich jednotek (napr. blokl elektrarny) I , |
* pro potfeby souladu se vyznacuje definovanymi poZadavky ve smlouvé o : VYROBNA :
pripojeni :

. ;. : v, . , . o
Vyrobni jednotka (VJ) — nejmensi nedélitelny soubor zafizeni, ktery je | o !
schvo,pn\'/ vvyréb(,“et eIektrigkou gnergii bez technologické zavislosti na : VYROBNI :
dalsSich zarizenich a dodavat ji do soustavy | MODUL ||
* napr. kogeneracni jednotka, BESS systém : > :
|
: .
I |
! I

Produkt — je doddn na trh jako zafizeni; mize se jednat o komponentu L& f

nebo V)

* vyrobni modul Ci vyrobnu nelze klasifikovat jako produkt, jelikoz je jejich PRODUKT
existence spojena s konkrétnim mistem a zplsobem pripojeni do elektrizacni

soustavy, coz nelze u produktu obecné zohlednit (vyjimka mUze existovat)
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Sledovani souladu dle RfG (PPDS:P4, SoP) — proces \ @ o

l Produkt (vyrobek) neni VM, ale mize byt komponentou/VJ — pozadavky pro
uvedeni na trh

l Pozadavky souladu jsou urceny ke konkrétnimu mistu pripojeni VM, plati
pro cely VM a mohou byt zajisStovany jeho jednotlivymi ¢astmi (zarizenimi)

e Milniky

O\
-y
Zamér \ / oo
, t EPO Elektrizacni provozni ozndmeni, provozni oznameni elektrizacni
W - —-O- — — @—— — -0- — SeS = o P ) ) P o o
o DPO  Docasné provozni oznameni, provozni oznameni docasné
KPO Trvani souladu

Kompo- VM OPO Omezené provozni oznameni, provozni oznameni omezené
nenta KPO Konecné provozni oznameni, provozni ozndmeni konecné
————— —_—> -— == » >
Ovéreni/posouzeni Monitorovani (ovéreni/

souladu posouzeni) trvani souladu
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Soulad zarizeni x shoda produktu @ @osmnce

l Shodou je vyjadren fakt, ze produkt splnuje pozadavky deklarovanych
norem (nebo pozadavky prumyslu) prevazné pro uvedeni produktu na trh.

l Soulad vyjadruje, ze zarizeni (komponenta, vyrobni jednotka a predevsim
vyrobni modul) ovérene plni explicitné dané a konkrétni pozadavky dle
smlouvy o pripojeni.

SHODA SOULAD
VYROBNA/ PRISLUSNA
FRODUKT VYROBNI{ MODUL SOUSTAVA
Ovéreni shody Ovéreni souladu
(EN 50549-10 ...)
Smlouva
o pripojeni
Pozadavky norem Qrrnnnnns
(EN 50549-1,2 ...) " isssmmd Pozadavky na provoz soustavy
| (RfG, SoGL, PPDS, Kodex PS...)

|
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Koncepce odpovédnosti zajisténi souladu @ oo

Zadatel dle
smlouvy o pripojeni

Odpovédnost

n Jistota

SOULAD

@)
O’OOS{‘
Jistota

Komponenta/
vyrobni jednotka
- vyrobek/produkt

Autorizovany ’ Typové

certifikator zkousky

SHODA o
Vyrobna/ PFislusna
soustava

vyrobni modul

Ovérovaci provozni
zkousky (individualni/
D ELCIELT))




Certifikaty zarizeni

l Dokument vydany certifikatorem') k zafizeni
pouzivaném ve vyrobnim modulu.
* napf. komponenta, soubor komponent, VJ, VM.

e prokazuje soulad zarizeni
* musi byt v CJ

l Musi byt uvedeno:
* s jakym predpisem je soulad ovéren,
e popr. v jakém rozsahu byl soulad ovéren.

l Certifikat (souladu) zarizeni neni mozné zamenit s
certifikatem shody produktu!

ZARIZEN/'

N

VYROBNI

**

VYROBNI
e e = = _K_ — _ —

' PRODUKT
(1)Certifikator je , subjekt, ktery vydava certifikdty zafizeni a dokumenty vyrobnich modult a jehoZ akreditaci g

provddi vnitrostdtni pobocka Evropské organizace pro spoluprdci v oblasti akreditace (EA), zfizend podle

nafizeni Evropského parlamentu a Rady (ES) & 765/2008“ (pozn. CIA)
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Metody overeni souladu @ B osmsuc

a) Zkouska souladu
b) Simulace souladu

l Vybér metody: podle uréeni a moznosti (v ¢ase; vykonovych moznosti apod.)
l Oveérované zarizeni: od komponent, pres soubor komponent, k VM

l Oveérované vilastnosti (relevantni k zarizeni):

* Provozni rozsahy;

* Schopnost pracovat v definovanych rezimech/médech;

e Staticka podpora —Q(U), P(U), P(f), ...;

* Dynamicka podpora — 1,(U), P(f);

* Dynamicka odezva (cas ustaleni, kmitani) — P, Q..;;

* Ochrany — U, f, detekce ostrovu;

 Odolnost — FRT, f, U;

» Dalkové fizeni/povely, monitoring a komunikacni rozhrani;
 Zajisténi proti neopravnéné manipulaci s nastavenim, SW/FW.




- i H egd
ZkOUSky SOUIHdu \ [E pISTRIBUCE

l Primarni volba — umozni oveérit skutecné viastnosti zarizeni.
l Misto provedeni zkousky:

a) v laboratori
 zkousky souladu komponent, souboru komponent nebo VJ (pro konkrétni kat. VM a misto
pripojeni);
e pro ty pozadavky, které zavisi jen na konkrétni komponenté, souboru komponent nebo VJ;
» verifikace numerického modelu zkouskou;
b) vterénu

* zkousky prevazné kompletnich VM, nebo po Castech zafizeni;

* pro ty pozadavky, které zavisi na kompletnim VM nebo pro néz neni vhodné/mozné provést
laboratorni zkousku.

l Zkouskam souladu jsou vénovany samostatné prezentace.
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SImUIace SOUIadu @ [l DISTRIBUCE

l Alternativni technika

* pro ty pozadavky, u nichz by zkouska souladu prinesla neprimerené riziko pro zkousena
zafizeni, zkuSebni zafizeni nebo soustavu, nebo je technicky/ekonomicky problematicky
proveditelna

l Nutné vyuzit verifikované modely

« verifikace pfi zkousce pro vydani certifikatu (produktu/zafizeni) nebo certifikovan oddélené
certifikatorem

l Vyuziti napr. pri studii pripojitelnosti nebo pro rozsiteni certifikatl souladu na
vykonovou radu VJ.

I

I

! _——— == === =rA
! | | I ‘numericka;
| . .
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jedn. jednotka |1




— — i o9
Verifikace numerického modelu @ @osmnce

B Dle CSN EN 50549-10 (pfedpoklddané vydani 2023).

l Numericky model by mél byt verifikovan zaroven se zkouskou produktu v
ramci vydani certifikatu produktu (o shodé), popr. certifikatu zarizeni
(souladu).

l Verifikace splnéna, pokud:

* odezva modelu je ke skutecné odezvé zarizeni v ramci mezi dovolené tolerance,

* k modelu je vydan certifikat modelu,
* model je jednoznacné oznacen v certifikatu (napr. kontrolnim souctem).
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Prohlaseni o souladu vyrobniho modulu @ B osmouc

l Vlastnik VM v ném uvadi aktualni stav souladu v misté pripojeni s
prislusnymi specifikacemi a pozadavky (dle smlouvy o pripojeni).
l PrPS na zakladé prohlaseni posuzuje soulad VM pro vydani KPO.

l Moduly kat. A (<1000 V v misté pripojeni) — instalacni dokument

 strukturovany dokument obsahujici odkazy na prislusné certifikaty souladu zarizeni.
l Moduly kat. B, C, D — prohlaseni je soucasti dokumentu vyrobniho modulu

* obsahuje odkazy na prislusné certifikaty souladu, popft. jina akceptovana potvrzeni
souladu — prokazujici soulad;

* muUze obsahovat zkuSebni protokoly.




Hierarchie overovani souladu @ @ oo

SHODA PRODUKTU : SOULAD VYROBNIHO MODULU : DOKUMENT VM
SOULAD KOMPONENTY | * INST. DOKUMENT

Produkty Ovéreni Vystup \r/ny;ZE:;/' Ovéreni Vystup — Vystup

rohlaseni
vyrobce = vyrobce l={>po shoda x: vlastnik = vlastnik => x
viastnik = certifikator = ceritifikat | -

vyrobce = certifikator = certifikat :
vlastnik :{) PFPS '={>p0tvrzeni :

certifikator =) certifikator = ceritifikat

PIPS =) PIPS =) potvrzeni | -

PIPS = KPO

Prokazani
certifikator = certifikator l={> certifikat

KPO ... koneéné provozni oznameni
PIPS ... pfislusny provozovatel soustavy

Vyuzitelnost certifikatu produktu/zafizeni podminéna:

1. Certifikat vydan certifikatorem

2. Shoda ovérena s normami EN 50549-1(/-2) a ve znéni pozadavkd PPDS — pfilohy 4, kde vychozi postup stanovi EN
50549-10

3. Shoda ovérena i s pozadavky na elektromagnetickou kompatibilitu, elektrickou bezpecnost, popt. dalSimi
relevantnimi pozadavky
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Hierarchie ovérovani souladu \@ Sp—

l Varianty overeni, posouzeni pro prokazani souladu vyrobniho modulu

1. Ovéreni souladu (zkouskou, popr. simulaci) vlastnikem:

a. Zadozoru certifikatora s vyuzitim vlastniho inspekéniho organu inspekénim postupem, posouzeni vysledk
certifikatorem a vydani certifikatu souladu zarizeni, nebo

b. za dozoru PrPS a posouzeni vysledkl PrPS v ramci vlastni metodiky.

2. Ovéreni souladu (zkouskou v laboratofi nebo v terénu, popf. simulaci) certifikdtorem v ramci vlastniho
akreditovaného certifikacniho organu na produkty a akreditované zkusebni laboratore, posouzeni ziskanych
vysledkU certifikatorem a vydani certifikatu souladu zafizeni.

3. Ovéreni souladu (zkouskou v laboratofi nebo v terénu, popf. simulaci) a posouzeni vysledkl PFPS v rdmci vlastni
metodiky.

- Pro ovéreni a posouzeni souladu je ve vSech variantach nutné vyuzit metodicky postup schvaleny PrPS.
- Varianty ovéreni a posouzeni souladu VM v bodech 1 az 3 Ize, a je potfrebné, kombinovat.

l Posouzeni dokumentu vyrobniho modulu, instalacniho dokumentu

PrPS rozhodne o vydani kone¢ného provozniho oznameni na zakladé vlastniho posouzeni kompletnosti a spravnosti
predloZzeného dokumentu a pfiloh ve formé certifikatd (souladu, popt. shody) nebo jiné formy potvrzeni souladu

vydaného prislusnym PrPS.
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Proces sledovani souladu pred vydanim KPO @ B osmouc

Schvaleni planu zkousek bez dodavky energie, Elektrizacni provozni oznameni
Schvaleni planu zkousek s dodavkou energie, Do€asné provozni oznameni

Posouzeni souladu PrisluSny provozovatel soustavy

Konecné provozni oznameni Vlastnik vyrobniho modulu
Trvaly provoz Monitoring souladu
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Proces sledovani souladu pred vydanim KPO @ B osmouc

w‘zpnmenl/J Kategorie A, B: predpoklad ovéreni
WWJ » vétSiny funkci v ramci zkousek
w souladu komponent

—

Schvaleni planu zkousek, umoznéni provozu pro ovéreni technologie a souladu

MozZné zjednodusSeni procesu
pro moduly kat. A, B

Provoz pro ovéreni technologie a souladu, provedeni zkousek (ovéreni souladu)
Certifikat vyrobniho modulu ->) Dokument vyrobniho modulu, instala¢ni dokument
Zadost o umoznéni trvalého provozu Odpovédnost:

Posouzeni souladu PrisluSny provozovatel soustavy

Konecné provozni oznameni Vlastnik vyrobniho modulu
Trvaly provoz Monitoring souladu .
18
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