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(1) NARIZENI KOMISE (EU) 2016/631 ze dne 14. dubna 2016, kterym se stanovi kodex sité pro pozadavky na pfipojeni vyroben k elektrizaéni soustavé

Vlastnik vyrobny elektriny musi zajistit, aby kazdy vyrobni modul byl po celou dobu
Zivotnosti vyrobny v souladu s pozZadavky platnymi podle tohoto narizeni‘l),

Vlastnik vyrobny elektriny oznami prislusnému provozovateli soustavy veskeré
mimoradné udalosti v provozu nebo provozni poruchy vyrobniho modulu, jez maji vliv
na jeho soulad s poZadavky tohoto narizeni'!), neprodlené poté, co takové mimorddné
uddlosti vzniknou.

Prislusny provozovatel soustavy je opravnén pozadovat, aby vlastnik vyrobny elektriny
provadél zkousky souladu a simulace souladu podle planu pravidelnych
zkousek/simulaci nebo obecného schématu nebo po jakékoli poruse, upraveé nebo
vyméné kteréhokoli zarizeni, jez muze mit vliv na soulad vyrobniho modulu s poZzadavky
tohoto narizeni.

Omezené provozni oznameni (OPO) platné po dobu pozastaveni KPO (do napravy
nesouladu). Obsahuje informace o:

* nevyresSenych problémech (dtvod pro vydani OPO),
e odpovédnost a lhlity na vyreseni.




Proces monitoringu souladu

Monitoring souladu

Indikace nesouladu i | Zdmér vyménit komponentu, nahrdt novy | {  Opakované ovéfeni
z kontinudlniho méfeni i | SW/FW, zménit technickou dokumentaci | i souladu dle planu

Konzultace vlastnika VM a P¥fPS

Potvrzeni podezreni

Pozastaveni platnosti KPO (kone¢ného provozniho oznémem’)

Vydanl OPO (omezeného provozniho oznamenl)

B Simulace souladu zkousky souladu komponent J Zkougky souladu

Ndaprava nesouladu Provedeni zaméru komponent
L Revize, ovéreni spravného nastaveni komponent J
A
v v

Soulad dolozZen certifikatem Sestaveni planu zkousek pro ovérovaci provoz

(v pripadé opakovaného ovéreni musi byt

certifikat souladu vysledkem ovéreni souladu B oz amen

instalovaného zafizeni)

Provedeni zkousek dle planu

L (Certifikat vyrobniho modulu ->) Dokument vyrobniho modulu, instalaé¢ni dokument

]

Posouzeni souladu

Konecné provozni oznameni

Trvaly provoz Monitoring souladu
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Odpovédnost:

PFislusny provozovatel soustavy

Vlastnik vyrobniho modulu




Spoustéeci udalosti procesu overeni souladu

A.

Indikace nesouladu z kontinualniho
meéreni.

Indikace nesouladu pri vymeéné
komponenty, aktualizaci FW/SW,
zmeéne technickeé specifikace.

Opakované overeni souladu dle planu.
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Indikace nesouladu

z kontinualniho méreni

Monitoring souladu

Zamér vyménit komponentu, nahrat novy
: SW/FW, zménit technickou dokumentaci :

Opakované ovéreni
souladu dle planu

Potvrzeni podezieni

Pozastaveni platnosti KPO (kone¢ného provozniho ozndmeni)

Konzultace vlastnika VM a PiPS

Vydani OPO (omezeného provozniho oznameni)

[

Simulace souladu zkousky souladu komponent J 5

Naprava nesouladu Provedeni zaméru

Zkousky souladu
komponent

Revize, ovéFeni spravného nastaveni komponent

]

Soulad dolozen certifikatem

(v pripadé opakovaného ovéreni musi byt certifikat

souladu vysledkem ovéreni souladu instalovaného
zarizeni)

Sestaveni planu zkousek pro ovérovaci provoz

Docasné provozni oznameni

Provedeni zkousek dle planu

(Certifikat vyrobniho modulu ->) Dokument vyrobniho modulu, instalacni dokument

Posouzeni souladu

Konecné provozni oznameni

Trvaly provoz Monitoring souladu




Kontinualnim meéreni

Moznosti indikace:

A. analyzator kvality elektrické energie,
B. chytry elektromér,
C. vlastni vnitrni analyza vyrobniho modulu.

Indikace B, C musi byt vérohodné
potvrzeny PrPS primym meérenim
chovani VM/VE.

zkousené zafizeni distribuéni soustava

é
<_T>f
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T zkusebni zarizeni
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jedn. jednotka r(’ jednotka ||
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Monitoring souladu

Indikace nesouladu Zamér vyménit komponentu, nahrat novy Opakované ovéreni
z kontinualniho méreni : SW/FW, zménit technickou dokumentaci : souladu dle planu
Konzultace vlastnika VM a PiPS

Potvrzeni podezieni

Pozagdtaveni platnosti KPO (kone¢ného provozniho ozndmeni)

Vydani OPO (omezeného provozniho oznameni)

L Simulace souladu zkousky souladu komponent J 5 Zkousky souladu

komponent
Naprava nesouladu Provedeni zaméru P

Revize, ovéFeni spravného nastaveni komponent
I
| - |

Soulad doloZen certifikitem Sestaveni planu zkouSek pro ovéfovaci provoz

(v pripadé opakovaného ovéreni musi byt certifikat

Docasné provozni oznameni

souladu vysledkem ovéreni souladu instalovaného

arizeni . " ,
il Provedeni zkousek dle planu

(Certifikat vyrobniho modulu ->) Dokument vyrobniho modulu, instalacni dokument

Posouzeni souladu

Konecné provozni oznameni

Trvaly provoz Monitoring souladu




Vyména komponenty, aktualizace FW/SW, zména @ @ osmnuc
technické specifikace.

l Povinnost vlastnika oznamit zamer Monodin s

Indikace nesouladu Zamér vyménit komponentu, nahrat novy Opakované ovéreni
P F P S z kontinualniho méreni SW/FW, zménit technickou dokumentaci 3 souladu dle planu
. k
Konzultace vlastnika VM a PiPS

Potvrzeni podezieni

l ﬁ Ilze n I, Vy, ko n OVé e I e kt ro n i ky p F I,m O Pozastaveni platnosti KPO (kone¢ného provozniho ozna ;eni)
Za,Vi S I é n a FW/SW = > p Ote n ica, I n a Vydéni OPO (omezeného provozniho ozndmenti)

v v , v L Simulace souladu zkousky souladu komponent J : Zkoutky souladu
nesoulad. Popf. mozna zména g/Q T a—
, Revize, ovéFeni spravného nastaveni komponent J
nastaveni. - - v
Soulad dolozen certifikdtem WMM

v (v pfipadé opakovaného ovéreni musi byt certifikat S o .
Docasné provozni oznameni

Z m é n a S p e C ifi ka Ce _ n a p ‘r’ Z m e n a souladu vysledkem ovéreni souladu instalovaného
. zarizeni) Provedeni zkousek dle planu
j m e n Ovité h O Vy/ ko n u L (Certifikat vyrobniho modulu ->) Dokument vyrobniho modulu, instalacni dokument J

Posouzeni souladu

Konecné provozni oznameni

Trvaly provoz Monitoring souladu
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Znovuziskani KPO \l g

l Dolozeni souladu podobné postupu

A4 V4 7 V 4
p re d p rV n I m Vyd a n I m K P O . Indikace nesouladu Zamér vyménit komponentu, nahrat novy Opakované ovéreni
z kontinualniho méreni SW/FW, zménit technickou dokumentaci souladu dle planu
l Lze Sou Iad dOlozit Ce rtifi ka,ty Konzultace vlastnika VM a PFPS ’

Potvrzeni podezieni

( ko m p O n e nty’ j e d n Ot ky’ m O d u I u ) Pozaistavem’ platnosti KPO (konecného provozniho oznén}eni)

Vydani OPO (omezeného provozniho oznameni)

l Certifikaty opravenych zarizeni jsou - i [ —
u Z n ate | n e J e n p O ku d J S O u VYd a n e p ro L Revize, ovéreni spravného nastaveni komponent J
b A -

ko N krét N I' | N Sta I ova n»’l ku S. Soulad dolozen certifikatem | Sestaveni plénu zkousek pro ovéfovaciprovoz |

(v pripadé opakovaného ovéreni musi byt certifikat

Docasné provozni oznameni

souladu vysledkem ovéreni souladu instalovaného

arizeni . . ,
il Provedeni zkousek dle planu

(Certifikat vyrobniho modulu ->) Dokument vyrobniho modulu, instalacni dokument

Posouzeni souladu

Konecné provozni oznameni

\\Trvaﬂ\’/ provoz I\ 4 Monitoring souladU/J
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Opakovana overeni souladu \@ —

l Dolozeni souladu shodné s postupem
pFEd Vyda,nllm KPO- Indikace nesouladu

z kontinualniho méreni

* Ale neni mozné dolozit soulad simulaci. | onitacevasika v a v

Potvrzeni podezieni

l Ce rt ifi ka, ty S O u I a d u Za Fl,ze n I, jSO u Pozafstavem’ platnosti KPO (konecného provozniho ozna ;eni)

Monitoring souladu

Opakované ovéreni
souladu dle planu

Zameér vyménit komponentu, nahrat novy
SW/FW, zménit technickou dokumentaci

Vydani OPO (omezeného provozniho oznameni)

uznatelné jen pokud jsou nové - N w

vydané pro konkrétni instalovany kus. bégg

Revize, ovéreni spravného nastaveni komponent
'l
b . |

Soulad doloZen certifikitem Sestaveni planu zkouSek pro ovéfovaci provoz

(v pripadé opakovaného ovéreni musi byt certifikat

Docasné provozni oznameni

souladu vysledkem ovéreni souladu instalovaného

arizeni . " ,
il Provedeni zkousek dle planu

(Certifikat vyrobniho modulu ->) Dokument vyrobniho modulu, instalacni dokument

Posouzeni souladu

Konecné provozni oznameni

\\Trvaﬂ\’/ provoz I\ 4 Monitoring souladU/J
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Soucasna implementace monitoringu v PPDS-P4 @ B osmouc

l ,Zarizeni potrebna pro paralelni provoz vyrobny elektriny se siti PDS musi
vyrobce udrzovat neustale v bezvadnéem technickem stavu.”

l »Spinace, ochrany a ostatni vybaveni pro dalkové rizeni predevsim podle
casti 5.1 a casti 8 této prilohy musi byt v pravidelnych Ihitach (minimalné
jednou za ctyri roky) funkcne prezkouseny odbornymi pracovniky
provozovatele vyrobny, nebo odborné firmy.,

l ,PDS mizZe v pripadé potreby pozadovat prezkouseni ochran pro oddéleni
od sité, ochran vazebniho spinace a ostatniho vybaveni pro dalkové fizeni
podle casti 5.1 a 8 této prilohy.”
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Co se stalo 10.4.2023 @ mosmnnce

l Na Velikonocni pondeéli se jiz od rannich hodin systémova odchylka pohybovala
v zapornych hodnotach a jeji velikost postupné narustala.

l Podobna situace jako v CEPS byla i u dalgich PPS v synchronni zéné kontinentalni
Evropy.

* Vysoka vyroba ve FVE a nizsi zatizeni CR .

* Rozdil mezi predikci a skute¢nosti zatizeni ve vysi az 600 MW / vyroba az 250 MW.
* Nedostatek standardnich prostredkl regulace (precerpdavacky).

e Zahranicni vypomoc — nic.

« CEPS byl 24dan o poskytnuti havarijniho vykonu.

 CR importni zemé.

. Vétéilna standardnich tocivych bloku stala, ty co jely poskytovaly podplrné sluzky , U/Q
regulace.

* JEDINA SANCE — SAHNOUT NA FVE. ,
» NEPRESNA PREDIKCE - SPOTREBA - 600 MW / VYROBY FVE +250 MW
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B Pribeh zatizeni + predikce (R [ PFedpovédi vyroby FVE pro
CR

5 00— * Cervena skutecnost

[MAA]

* modrd/zelena — dva rlizné modely
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B Prabéh odstavovani FVE v EGD
skupiny SVOZ — smlouvy

* 38ks /232 MW /183 MWh
* rychla odezva

* zbyla neodstavena vyroba — Spatna regulace
na strane VM

~ in
> |:

P [MW]

-
N

12:30

15:00
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l Skupiny nezasmluvnéné
* 323 ks /443 MW / 277 MWh

P MW
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PRIKLADY KVALITY REGULACE \@

. - . , FVE Lesna - minutové hodnot
FVE Velka nad Velickou - minutove hodnoty ¥
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l Spoleéna jednani CEZ Distribuce a EG.D ohledné (ne)provedeni regulace.

* Osloveni vyroben co maji narok na nahradu skody (regulovaly) a zbytku, které
regulovaly ¢aste¢né nebo vibec a narok na ndhradu nemaiji.

« Cast vyroben, které nesplnily, uz se samy ozyvaji a chtéji tento stav napravit.

l Po urcité dobé bude zbytek vyroben jako seznam spolecné za PDS predan
na ERU.

l Tyto okamziky, vzhledem k penetraci zdroji, mohou prichazet Castéji, a
proto je potreba mit vyrobny spravné nastavené vcetné komunikace s PDS.
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Dékuji za pozornost

Jiri Dvoracek Martin Kurfirt
E: dvoracekj@vut.cz, dvoracekj@ieee.org Kvalita dodavky energii/Power Quality
T.+420 54114 6253 EG.D, a.s.
W: https://www.vut.cz/en/people/jiri-dvoracek-195484 F. A. Gerstnera 2151/6

370 01 Ceské Budé&jovice
Brno University of Technology

Faculty of Elec. Eng. and Comm. www: www.egd.cz/laborator
Dept. of Electrical Power Engineering E: martin.kurfirt@egd.cz
Technicka 3082/12 M: +420 733 670 578
61600 Brno

Czech Republic
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